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AS/NZS 8124.1:2016和AS/NZS 8124.2:2016标准发布 
 
2016年6月30日，澳大利亚新西兰联合标准委员会，CS-018儿童玩具安全，发布了AS/NZS 8124.1:2016和
AS/NZS 8124.2:2016 两项最新的自愿标准，分别取代AS/NZS ISO 8124.1:2013和AS/NZS ISO 8124.2:2009 
标准。 
 
两项标准的修订以国际标准为基础。换言之，他们要符合标准ISO 8124:2014玩具物理和机械性能安全要

求和阻燃性要求。除了修改定义之外，主要修订内容如下： 
 
1. AS/NZS 8124.1:2016 玩具安全-关于机械和物理性能安全方面 

 
2. AS/NZS 8124.2:2016 玩具安全-可燃性 

 
 
 
 
如欲了解更多相关信息，请与STC玩具及儿童产品部联系： 
香港 电话：+852 2666 1888    传真：+852 2663 9612       电邮：hktcd@stc.group 
东莞 电话：+86 769 8111 9888    传真：+86 769 8301 6251       电邮：dgtcd@stc.group 
上海 电话：+86 21 5219 8248    传真：+86 21 5219 8249       电邮：shtcd@stc.group 
 

  玩具或玩具配件 更新 

当出现多重小部件、小球或弹子风

险时 应该附带其中一项相关警示说明或一项说明含有多重风险警示 

纤维填充材料 豁免小部件要求 
近似球形、半球形、喇叭形或圆顶

形末端玩具和玩具固定物 应该用模板B评估 

箭形 需测量接触面积的动能(KE) 
沐浴玩具投影 在附件F中新增了设计准则 

弹射玩具 
射程最大范围小于300毫米的弹射玩具获得相关要求的豁免。 
剪短半径需用一种新的圆柱规评估 
新增了墙壁冲击测试 

口驱动弹射玩具 弹射的抛射体不能通过喉舌 
由电气、弹簧或惯性能量驱动的旋

翼和螺旋桨起飞进行自由飞行 新增要求尽量减少由旋转叶片带来的潜在伤害 

  玩具或玩具配件 更新 

全部或部分头罩 不包住下巴或脸颊的面罩或眼罩不适用相关要求 

尺寸大于150毫米的软体填充玩具 测试方法都相同 
软体填充玩具 测试火焰新增上限高度 
可供小童进入的玩具 修订警告：“警告！远离明火” 
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